Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


Други амандман на Устав 


Сједињених Држава: 


„До роуређена милиција, неопходна за ез едност 
сло одне државе, право народа на 


држање и ношење оружја, неће _ ити повређено. 


Поздрав колеге патриоте, хришћани и чланови клана: 
Врховним законом земље, односно Уставом Сједињених 
Држава, дозвољено вам је да правите и поседујете — ило које 
оружје које вам срце пожели. Али издајници у Конгресу који су 
у савезу са Јевреји, комунисти, левичари и ли ерали желе да 
верујете да они имају право да крше ваша уставна права и да 
ограниче и конфискују ваше оружје. Ова књижица је 
осмишљена тако да осујети њихове издајничке планове. 


Запамтите, „можда чини до _ро" је лаж. 


Издајничка влада можда има „моћ“, али она апсолутно нема 


„право“. И Десница и Моћ су моћи уложене у Народ. 


-- СС витезови Ку Клукс Клана 


НАПОМЕНА: 


Следећа упутства се могу применити на скоро сваки кали ар 

кертриџа. Различите чауре за пиштоље, пушку и сачмарицу 

могу се направити у пиштоље за цеви и пиштоље са патент 

затварачем коришћењем ових генеричких метода. Користите 

своју машту у својим дизајнима. Запамтите, _ез едност на првом месту. 
Увек прво тестирајте своје креације даљинским пуцањем. 


2 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


Како направити зип пиштољ кали ра 
.22 и сачмарицу (и 
друге играчке за велике дечаке) 


Пиштољ за цеви се може направити за дугу или кратку 
патрону кали _ра.22 користећи екстра тешке челичне, гасне 
или водене цеви и фитинге од 1/8 инча номиналног пречника. 


Смртоносни домет је око 33 јарде. 


Месингано кућиште кали _ ра .22 је „скоро“ довољно чврсто да 
издржи пуцање = ез цеви. Успешни Зип пиштољи за .22 
направљени су одаутомо _илских радио антена, као и од 
смотаних и залепљених страница часописа или чак дрвених 


цевииз ушених и омотаних жицом. 


Али овај дизајн је 
сигурнији и у оквиру 


финансијских могућности свих. 
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Потре ан материјал: А) 

Назувица челичне цеви од 6 инча, пречника 1/8 инча са 
крајевима са навојем. 

5) Чеп за чврсту цев, 1/8 инча. 

Ц) Две, челичне спојнице за цеви, 1/8 инча. 

Д) метални каиш, око 1/8 инча к 5 инча к 1 инча. 

Е) 6Д или 8Д нокат са равном главом. 

Ф) локодтврдог дрвета, 8к 5 к 1 инча. 


Пр  ушилица, тестера или нох, турпија. 


Припрема: 1) 

Уверите се да нема недостатака или пукотина на цеви или 
спојевима. 

2) Проверите унутрашњи пречник цеви помоћу чахуре 
кали ра.22.Метактре а дасеуклопиуцев ез притиска, 


али чахура не тре ада стане. 


3) Ради ез едности, на свим кали рима зип пиштоља, 


спољни пречник цеви НЕ СМЕ БИТИ мањи од 1,5 пута пречника 
метка. 


НАПОМЕНА: ова упутства су применљива на све кали ре 
кертриџа где метак тре ада станеу цев, а чахура нетре а 
да стане у цев јер цевтре ада удеиз ушенада исе 
сместила чаура. Међутим, за кали ар .22, метак и чаура 


могу да стане у цев ез додатног ушења, јеро одпатроне 


не стане у цев. 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


А 22 22222 
9/16" (ог 3/8' 


|___Гр ТОГ 5ћог) 


4) из ушите рупу пречника 15/64 инча и 9/16 инча ду окоу 


крај цеви Сцхедуал 80. Ово је за смештај чауре. Опет, ово су 
генеричка упутства која се примењују на _илокојикали ар 
метка. Проверите следећу та елу пречника цеви и метака да 

ли се правилно уклапају. У зависности од кали _раи цеви, 

можда ћете морати или не морате да из ушите рупу одговарајућег 


пречника. Урадите сопствене прорачуне. Кали ар.22тре ада 
стане на цев од 1/8 инча Сцхедуал 40 ез ушења. 


5) Причврстите спојницу на цев. Одрежите дужину спојнице да 
исте омогућили да се чеп цеви увуче у цев у равни са 


кућиштем кертриџа. 


Соџпрта | 
(си о зиђ Рре 


Рре рџа 


— ти 222 22227 
и и 22222 
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6)Из ушите рупу на средини чепа цеви довољно велику да ексер 


може да прође. 


НАПОМЕНА: Из ушена рупа мора 


ити ван центра САМО за кали ар .22. 


Сви остали кали рисуиз ушени тачно по средини. 


7) Гурните ексер кроз чеп цеви све док глава ексера не удеу 
равни са квадратним крајем. Одрежите ексер на другом крају 1/16 
инча од равне стране утикача. Заокружите овај исечени крај 
турпијом за све кали ре метака, али исечени крај испупчите 


равно за чауре за сачмару. 


Рре рџд — 6" 
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8) Савијте металну тракуу"У"о ликииз ушитерупе 
за шрафове за дрво. Запијте два мала зареза при врху 
како —игумена трака стала около. Или ако користите 


опруге, из ушите малерупе лизу исте локације као и 
рупе за сидрење куке за опругу. 


= је 


Могећ 


+3/4' 


5сгему 
ћоје 


НАПОМЕНА: Да _ исте осигурали ударце ударном иглом у центар, 
предњи део носача може _ ити савијен нагоре или надоле. 


Надоле је ефикасније. 


НА 


| 
== 
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9) Тестерите или изрежите тврдо дрво де љине1инчауо лику 


кундака или пиштоља. 


Та атепзоп 10 бе 2" огеајег 
ап ипаззегпрееа |епаћ ог рре 


10) ИЗ ушите рупу од 9/16 инча кроз кундак. Центрирајте рупу око 1/2 


инча од врха. 


12" 


ес __ 
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11) Провуците цев кроз рупу, причврстите спојницу и уврните 
из ушени чеп у задњу спојницу. 


НАПОМЕНА: Алтернативни и једноставнији дизајн само 
користи „В“" жле урезан у кундак. Цев је причвршћена 
траком или стезаљкама за аутомо илске радијаторе. Уверите 
се даје цев ез едно везана. када метак пуца, цев делује 
као ракета и лети назад у супротном смеру. 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


12) Поставите металну траку на кундак тако да удари у главу 
ексера. Причврстите га вијцима за дрво са сваке стране. 


13) Растегните еластичне траке од предње спојнице до зареза на 
свакој страни носача. Уместо гумених трака користи се 


челична опруга, иако је опруга _ учнија. 


Пиштољ је спреман за тестирање ватре. 
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Без едносна провера -- Увек тестирајте ватрени пиштољ пре 
пуцања из руке. Испалите најмање пет метака иза сигурносне 
аријере, а затим сваки пут поново прегледајте пиштољ да 


ли има пукотина у металу пре него што покушате да га испалите 
из руке. 


(А) Лоцирајте препреку као што је камени зид или велико дрво иза којих 


можете стајати у случају да пиштољ експлодира када се испали. 


(Б) Поставите пиштољ на из очени носач најмање 10 стопа од сигурносне 


преграде. 


(Ц) Причврстите гајтан на носач за пуцање на пиштољу. Или, ако сте 
инсталирали осигурач, причврстите кал на главу ексера и извуците га да 


исте пуцали из пиштоља. 
(Д) Држите крај ка ла и идите иза сигурносне  аријере. 


(Е) Повуците ка = лтако да се носач за паљење повуче уназад, а затим 
отпустите ка л.Ако пиштољ не пуца, скратите или додајте још гумених трака 
и покушајте поново. Ако користите опругу уместо гумених трака, 


проверите да ли држач тачно удара у ударну иглу (главу ексера). 


11 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


Како управљати пиштољем. 


(1) За пуњење, уклоните утикач из спојнице за очитавање и 


ставите кертриџ у цев. 


Гумене траке се могу 


уклонити и заменити за 


пуњење. 


(2) Замените утикач, повуците држач уназад и отпустите да исте 
пуцали. 


Сигурност се може 


додати ушењем 
рупе испред држача и 


уметањем 
ексера да  локира 


држач за пуцање у 
положај полупуха. 


12 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


(3)Да истеуклонили кућиште, одврните задњи утикач, 


у аците челичну или дрвену шипку у цев и извуците 
шкољку. 


Скоро сваки кертрид се може направити у пиштољ са 
патентним затварачем користећи одговарајуће величине 
цеви и горња општа упутства. На пример, сачмарица 12 


кали расе лако прави помоћу цеви од 3/4 инча. 


о“ 
= 


> 
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За муницију од 9 мм, из ушите навоје спојнице 
ушилицом од 9/16 инча. Овај из ушени деотре а глатко 


да стане преко цеви за додатну снагу. 


Сама цев је из ушена 25/64 инча до ду ине од 3/4 инча. 


Рлре 
[6 ста.) —, 374 | 


За све централне ватрене патроне, утикач је из ушену 
мртвој тачки. Уверите се да је крај са навојем површине чепа 
раван. Ударна игла за ексер је зао љена турпијом за патроне, 
али је равно турпијана за пуцање 

пушке. 


Раре Р1чф 


„7 Еочпдаед 


ма 77 


116 ап. 
(.158 стл. ) 


За метке, ударна игла тре а да очисти лице чепа за 1/16 инча. 


Али за сачмарице, ударна игла тре а да очисти лице чепа 
за 1/32 инча. 
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Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 
Адаптери се могу користити за кертриџе са вратом. 


Ршд _ Соџрипд Саппаде 


Недисег 


Мрр!е 


Доступне су три варијанте цеви - Стандард, Ектра 

Стронг и Доу ле Ектра Стронг. Стандард се може наћи у 
ило којој продавници хардвера, али друге цеви високог 

притиска могу се наћи коддо ављача водовода. 


У водоинсталатерској 
делатности, „Стандард“ 


се зове „Сцхедуал 40" цев. 


5спедца! 40 Р!ре 51725 


5ее ор у/аП 1) 
ТћесЕпез5 
1/8 405 .068 .269 
1/4 540 088 364 
3/8 .675 .091 493 
1/2 .840 .109 622 
3/4 1.050 .113 824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Ектра Стронг" се зове "Сцхедуал 80" цев. 


Распоред 80 величина цеви 


5ее ор ууа! пр 
ТћесЕпез5 

1/8 .405 .095 215 
1/4 540 .119 .302 
3/8 675 .126 423 
1/2 .840 147 546 
3/4 1.050 154 742 
1 1.315 .179 957 


"Доу ле Ектра Стронг" се зове 
"Сцхедуал 160" цев. 


Распоред 160 величина цеви 


5ее ор Уу/аП [р 


18 МА ТмеКпеза 

1/4 М/А - 

3/8 М/А Е Е 
1/2 .840 .188 464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 .250 815 


Правостране шкољке езо ода 


За њих се фелне могу направити помоћу копчи за 
држање аутомо _ ила или канапа, жице или гумених трака. 


За кара ин .30М1 и .32 Ауто, користите причврсни 


прстен од 3/8 инча са цевом Сцхедуал 40 од 1/4 инча. 


„45 АЦП и .45 Вин Маг користе причврсни прстен од 
1/2 инча са цевом Сцхедуал 40 од 3/8 инча. 
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Та ела димензија метка и чауре 


; Ки ез 
Са ет ВиПе! Пга ЗћеП Ор Кет ОР 
22 Кшите .224 .224 .272 
375 Ут. .375 „418-.400% 506 
444 Магп 429 .470-.453% 514 
45-70 боу!. 458 .505-.480“% .608 
РЕвћо!5 
38 Зирег .355 380 406 
38 5ЕМ .357 .380 440 
.38 Бреста! .358 .379 440 
357 Марпшт .358 379 440 
41' Марпшт 410 „434 488 
44 Зресла! 433 „456 514 
44 Мадпишт 433 „456 514 
45 Ашо Еп 454 „476-.472" 516 
45 Со 454 480 512 
Зћоћрипз 
12 Сбаџре - 812 875 
16 Сбаџџе Е .750 .812 
20 Саџре Е 703 766 
410 Воге - 478 531 


% зпасајез |арег 


Овај генерички дизајн пиштоља са патент затварачем веома до ро 
функционише са чаурама за сачмару. Остругајте унутрашњу 


ивицу цеви од 3/4 инча и шкољка 12 Гауге клизи право унутра. 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


Ова сачмарица 12 кали ра направљена је од челичне 
цеви. 


Ова затворска сачмарица кали _ра .410, направљена у 
затвору, испаљена је повлачењем опруге и отпуштањем. 
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Ова сачмарица .410 направљена је у потпуности од 


стандардног хардверског при ора. Велики ексер са шиљцима 
испаљује шкољку, а дршка држи додатни 


чаура за сачмару. 


Када су преузели Русију 1917. године, Јеврејске 
комисије су одредиле смртну казну за свакога ко је 
поседовао ЧАК И ЈЕДАН ПАТРОН. Будући да су и сами 
велики криминалци, Јевреји су знали како да направе 
пиштољ од једног метка и нису желели да = ило који не-Јевреј 
то уради. 
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етра тцнирвав 22. 


Овај дизајн сачмарице 12 кали ра произведен је 
на Кипру. 


Да ли је оружје корисно за од рану одтиранина2 


Зашто не питате Александра Солжењицина, писца и жртву 


јеврејско-комунског Гулага: 


„И како смо касније палили у логорима, мислећи: Како и 

ило да је сваки оперативацо ез еђења, када је изашао 
ноћу да изврши хапшење, = ио неизвестан да ли ће се 
вратити жив и морао да се опрости од његова породица2 
Или да у периодима масовних хапшења, као на пример у 
Лењинграду, када су ухапсили четвртину целог града, људи 
нису једноставно седели тамо у својим јаз инама, ледећи од 
ужаса при сваком лупању врата доле и на сваком кораку на 
степениште, али схватили су да немају више шта да изгу е 


ихра ро су поставили у доњем ходнику заседу од пола туцета 


људи са секирама, чекићима, жарачима или шта год је = ило 
при руциг [...] 
Органи иврло рзо претрпели недостатак официра и 


транспортаи, езо зира на сву Стаљинову жеђ, проклета 


машина _ и се зауставила!" 


Архипелаг Гулаг, А. Солжењицин. Поглавље 1 "Хапшење" 


Масћтпе Тгапзјајеа бу Соодје 


Како направити пригушивач 


Када метак напусти цев пиштоља, врући гасови који га 
гурају и прате, сударају се са хладним околним ваздухом и 
стварају гласну — уку. Успоравањем и хлађењем ових 
врућих гасова за само делић секунде ствара се много 
мање уке. 


Пригушивач је уређај који регулише осло  ађање ових 
гасова. Било која ком инација од пет основних 


карактеристика се користи у дизајну пригушивача. 


(1) Експанзиона комора -- затворени простор који накратко 


садржи гасове пре него што прате метак из пригушивача. 


(2) Преграде -- серија преграда које деле пригушивач на 


много малих експанзионих комора. 


(3) Перфорирана цев -- цев са прорезима или из ушена. 
Гасови се одводе из рупа и апсор  ују дифузним 


материјалом. 


(40 ришите -- гумени диск који оловка за метке 
про ија. Гасови који прате метак се затварају иза њега док 


метак пролази. 
(5) Пакована цев -- подлошке од жичане мреже чврсто 


упаковане у цев. Гасови се потискују у мале просторе 


у материјалу за паковање. 
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Постоји много начина за утишавање о ичног пиштоља 
коришћењем алуминијумских лименки, флекси _илних 


спојница и ПВЦ спојница. 


Овај дизајн користи ПВЦ и водоводне делове. 


Овај дизајн користи ПВЦ и натапач за травњак са природним 


сунђерастим пуњењем као марамицу. 


Овај дизајн користи само ПВЦ и горњу подлошку за прање као 
марамицу. Гумени поклопац цеви причвршћен 


аутомо илском стезаљком такође чини до ру 
марамицу причвршћену за крај цеви. 
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Продужена цев .45 се лако утишава пошто је муниција већ 
подзвучна. 


Овај дизајн користи филтер за аутомо – илско уље причвршћен 
са стезаљкама радијатора, флекс спојницом и ПВЦ 


спојницама. 


Овај дизајн користио ичан,„раз ијач зачепљења“ 
причвршћен ПЦВ-ом око продужене цеви .45 стегнуте 


стезаљкама радијатора. Цлог Бустер је сје ан. На крају је 
направљен мали прорезуо лику крстада и метак могао 
дао рише. 
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Пригушивачи за пиштоље за цеви се лако праве. У ствари, 
пригушивачи за — ило коју врсту пиштоља купљеног у 
продавници могу се направити помоћу овог генеричког 


дизајна. Али за разлику од пушака купљених у продавници, 
лепота пригушивача пиштоља је у томе што су цев и пригушивач иста једи! 


Ваш пиштољ за цеви може имати цев _ ило које дужине. Ако 
га дизајнирате са пригушивачем, можете га касније одрезати 


тако што ћете скратити цијев ножном тестером. 


Са пригушивачем и кантом песка, пиштољ се може тестирати 


у приватности вашег дома или гараже = ез ометања 


комшија. 
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Планирајте унапред. Ако желите пиштољ за цеви са 


пригушивачем, конструишите га са дужом цеви. 


из ушите рупе користећи следећута елуииз ушите све 


металне струготине. 


жЕхега Неауу Ррре 
АП фтепвзјопз 11 1псћев 


(свети 


С 
(Кот. Рла,) 
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Користећи алуминијумску лименку или другу посуду, 

запакујте изолацију од памука или фи ергласа или 

челичну вунуоко — урета. За разлику од других 

кал ера, .22 не захтева паковање. Празан контејнер је довољан. 


Собоћ НЏед Собоп НПед 
Сомрипа Руеда Раре Сомрцпј 
К!ррје 


Додуше, ови пиштољи за цеви и зипнеће _ити аш 
прецизни. Али из непосредне _ лизине, они су не само 
довољно прецизни, већ и једнако смртоносни као оружје 
истог кали ра купљено у продавници. Искористите 

их једноми — аците их и направите други за неки 


други дан. 
Следе упутства за полицијске и војне снајперисте. Томе 


се наша полиција учи. Дакле, то је оно што сваки 
грађанин тре а да зна. 
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ТХЕ СХОТ 


Сврха снајпериста у пуцању је да СОВЕР ТАИНТИ заустави 
опасну или потенцијално опасну активност осумњиченог. ПУЦА ДА УБИЈЕ 
СА ПРВОМ РУДНОМ. 
Неколико снајпериста за спровођење закона је икада позвано да направи 
ударац, али ако дође ваш дан, не _итре ало да имате сумње да сте 
спосо ни да повучете тај окидач. Ако имате више одуо ичајених 
рига или недоумица, разговарајте о њима са својим вођом тима и 


размислите о премештају. 


МЕНТАЛНО КОНДИЦИОНИРАЊЕ 


Одржавајте позитиван ментални став при снимању 
је оправдан иу од рани живота. Можда не заустављате нападача у 
делу, већ онога који може да нанесе велику штету ако му се дозволи да 
настави својим путем. 

Покушајте да удете езлични у погледу на „мету“. Шта 
Можда ћете морати да урадите једноставно хируршку акцију за уклањање 
веома опасног рака за друштво. 

Не очекујте нити тражите непотре не детаље о осумњиченом. 
Што мање знате о личном животу мете, мање су шансе да постанете жртва 


Стокхолмског синдрома (развијање симпатија према мети). 


Неки снајперисти ментално развијају анимозитет према 
потенцијалној мети, тако да неће _ ити оклевања када је хитац позван. 
Ово је врло лако када је осумњичени већу _ ио или осакатио, као у 
инциденту у МцДоналд су у Сан Исидру. 

Не идентификујте за арикадираног осумњиченог или отмичара 
његова или њена одећа; он или она су можда разменили одећу са таоцем. 
Желећете да удете у стању да разликујете црте лица пре него што 


снимите снимак. 


ПОСТАВЉАЊЕ ХОДА Циљ 


хица је да се што пре прекине све функције тела. ОНЕ СХОТ СТОП. 
Ово се нај оље постиже погађањем централног нервног система, а не 
циркулаторног (срце/крв) или респираторног система (плућа) - али то могу 


ити једине секундарне мете које су вам доступне. 


27 


Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


Покушајте да размишљате у смислу ЦЕНТРА МАСА до главе. Сам 
трауматски шок за шупљинуло ањетре ало ида уде смртоносан. 

Остала разматрања су удаљеност, угао, = лизина таоца, 
могуће скретање метка и кретање мете. Када извештавате вођу тима, 

удите искрени у процени да ли можете да гарантујете погодак. Дужи 
ударци (200 јарди+)јтре ада удуутело, докће лижиударци итиу 
главу или кичму. 

Снимци приказани у овој књизи су идеални, али понекад веома 
тешки з ог сумњивог кретања, прикривања или узнемирености. Имајте 
на уму да ће експандирајући, фрагментирајући метак из пушке, који 
путује _рзином од 2000+ стопа у секунди, морати да уде само 2-3 инча од 
ових кључних тачака да _ и имао изузетно велику вероватноћу да се 
инцидент оконча. Напорно тренирајте и развијте самопоуздање да 
пронађете тај неухватљив погодак. 

Када сумњате да ћете ударити главом, или ако сте уопште 
нервозни, немојте оклевати да пуцате у тело. 

Не покушавајте пуцати ако је талац, посматрач или члан 


тима директно иза мете. Шанса за потпуни продор је превелика са пушком. 
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Масћте Тгапзјајеа бу Соодје 


ПРЕГОВАРАЧИ 


Упитно је да ли преговарачу тре арећи да секористида и 
опасног осумњиченог довео у погодан положај за снајперско уклањање. 
Неки преговарачи су отворено рекли да радије не _ и знали, јер постоји 
опасност да је током дугог периода преговора преговарач можда изградио 
неку личну везу са криминалцем или терористом. Када му се каже датре а 
да помогне у тактичкој опцији, за _ринутост за осумњиченог може постати 
очигледна у његовом гласу или појачаним напорима да се дође до — рзог, 


договореног решења за суко 


Отворено приказивање снајперских тимова преговарач може 
користити као поенту за преговарање. Када осумњичени захтева повлачење 
снајпериста, једноставно се преместите на _ ољи, тајнији положај. 

Ако се преговарач нађе лицем у лице са осумњиченим, 
снајпериста итре алода удеу веома високој спремности за пуцање. 
Ако снајпериста не чује шта се говори, тре а да пази на нагле промене у 
расположењу осумњиченог или кретање оружја. 

Тактички преговарач од поверења може иза рати да унапред 
организује сигнале рукама или гестове како — и указао да су преговори 


езнадежни и да и снајпериста тре ало да пуца. Будите сигурни да је 
ово одлука команде од стране ЦИП-а или вође тима. 


ПОСТУПАК ПОСТУПКА 


Након што сте погодили, вратите се право на мету и 
припремите се за накнадне ударце. Ако постоји _ ило каква сумња у ефикасност 
вашег првог хица, одмах упутите други хитац, посе но ако су таоци или 


чланови спасилачког тима у сфери опасности осумњиченог. 


Гледајте како ваша мета пада да исте показали колико је ваш 
хитац у главу _ио ефикасан. Ако омаловажи и падне право надоле или удари 
напред, постоји велика вероватноћа да је хитац одмах —ио фаталан. Ако 
падне на страну, вероватно сте га само делимично онеспосо _ или. Једини 
пут када ћете понекад видети осумњиченог од аченог уназад или превртања 
уназад је ако је погођен у центар груди. Сваки искусни ловац је видео 


овај феномен. 
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О авезно пренесите „Пуцај“ и реакцију мете командном месту 
одмах након пуцања – задатак који нај ољео авља со или снајпериста 


рој 2. 


ТХЕ АССАУЛТ 


Тим за напад тре а одмах да прати хитац како и се осигурала 
неутрализација метеио ез едила ез едност талаца. 

Снајпериста тре а да остане на мети и на позицији до потпуног 
завршетка операције. Он тре а да настави да посматра и извештава о 
тимским и сумњивим покретима, као и да сна дева ватру попотре ида 
заштити тим или таоце. 

Ако ситуација постане динамична, снајпериста _итре алода уде 
спреман да се премести на повољнију позицију. 

Неки снајперисти више воле да сиђу и виде резултате свог рада, други 
то више воле да препусте људима са места злочина и покушају да остану на 

езличном нивоу. 

Што је пре могуће напишите свој извештај, евидентирајући све релевантне 
опремеи – алистичких информација док су свежи у вашем уму. 

Ваш дневник оружја и оперативни дневник ће сада постати веома 
важни документи. 

Останите мирни и разговарајте само са својим командантом или додељеним 
истражни тим. Из егавајте разговоре у свлачионици и новинаре док се 
истрага не заврши. (Агенција и други чланови тима тре а да учине све што 
је у њиховој моћи да очувају анонимност снајперисте како _ изаштитили 


њега и његову породицу од непотре ног друштвеног и медијског притиска.) 


Цела ситуација ће постати веома заморна и за снајперисту и за 
његову породицу. Очекујте да ћете изгу ити мало сна; то је нормално. 
Отворено разговарајте о својим мислима и осећањима са психологом 
ваше агенције; он може _ ити од велике помоћи у овом тренутку. Немојте 
правити грешку да _ локирате своју породицу или при егнете алкохолу. 
Свеске су написане о трауми након пуцњаве, па сам ја 


препустиће то стручњацима. (из Снајпер, Контра Снајпер) 


Горе наведено је оно што ЦИА, ФБИ, КГБ, 
мафија, СВАТ, МОССАД и војни снајперисти знају 
и практикују. Сада и ти то знаш. 
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Управо вам је помогао Ку Клук Клан. 
Када чинимо до —_ро -- Нико се не сећа. Кад нас 
Јевреји-медији _ лате-- Нико неза оравља. 


Али нас не плаше клевете, клевете или јеврејска 
мржња. 


Ми смо мушкарци и жене који сматрају да је наш род 


веома, веома велики. 
Ккоунтри, Кин и Христ суу нашем хра ром каре. 
Али где нас налазите Погледај! Погледај! 
Невидљива империја је свуда! 
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Ова страница је само зао авезујућа упутства и није део готове штампане 


књижице. Ова страница, страна 33, је само за електронску верзију и 


није део штампане верзије. Да истео јавили папирну књижицу, 


следите ове кораке: 


Да исте направили књижицу за личну употре у или за препродају, 
прво пресавијте на пола осам страница 8,5"к11" папира. Сложите их у 
књижицу и нумеришите сваку страницу од 1 до 32. Овоће _– ити основне 


странице књижице. 


Затим одштампајте све странице _рошуре из Адо еАцро ат 


датотеке. Не – ирајте опцију штампања „Уклопи на страницу“. 


Штампајте као портрет, папир величине слова, једно — ојни, 300 дпи, 

са полутоновима. Изрежите сваку страницу на величину странице 5,5"к8,5". 
Затим положите темељне странице и залепите сваку одштампану 
страницу на одговарајуће нумерисану празну страницу темељне књижице. 


Ово је ваша главна копија за штампање. 


Сада се ове странице могу однети у _ ило коју копирницу, фотокопирати са 
о естранеу илоком роју који желите и поново саставити у књижице. 
Користећи хефталицу са дугим вратом или хефталицу за седласто спајање, 
спојите странице на преклоп и ваша књижица је спремна за дистри уцију 


у ваш Ден или за продају широј јавности. 


Ова страница је само зао авезујућа упутства и 
није део коначне, штампане књижице. 
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